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RESUMO: Este trabalho trata de estudo teórico e experimental de vigas de madeira e vigas mistas, 
compostas de madeira e chapa dobrada, submetidas à flexão simples. A combinação de materiais 
diferentes visa ao aproveitamento das vantagens de cada material, de forma a se ter um conjunto 
viável, em termos construtivos, estruturais e econômicos. Para a efetivação da pesquisa, foram 
ensaiadas três vigas de madeira com dimensões aproximadas de 40 mm x 120 mm x 1050 mm, seis 
vigas de madeira enrijecidas na face superior com perfil de chapa dobrada em U, nas dimensões 50 
mm x 25 mm x 2 mm e seis vigas de madeira enrijecida nas faces inferior e superior, com o mesmo 
perfil metálico. Os espaçamentos entre os conectores foram de 100 mm, 200 mm e 300mm. Com o 
objetivo de fornecer dados necessários para o dimensionamento, foi apresentada uma formulação 
teórica para a determinação do momento e para estimativa das flechas. Para tanto, foram 
determinadas as propriedades mecânicas da madeira, do aço e dos conectores. De posse dos 
resultados dos ensaios de caracterização dos materiais, foram ensaiadas à flexão simples e mistas, 
para leitura das deformações e deslocamentos verticais máximos e do deslizamento nas 
extremidades inferior e superior. Tais valores foram obtidos por meio de extensômetros elétricos e 
relógios comparadores. 
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WOOD-PLATES STRUCTURE SUBMITTED TO THE BENDING  
 
ABSTRACT : This work deals with theoretical and experimental study of timber beams and 
timber/cold formed steel plates composed beams, submitted to the bending. A combination of 
different materials aims to the exploitation the advantages of each material, of manner to have a 
viable set, in constructive terms, structural and economic. For the accomplish of the research, three 
beams wooden with dimensions 40mm x 120mm x 1050mm, six hardened beams wooden in the 
superior face with metallic profile in the dimensions 50mm x 25mm x 2mm and six beams of 
wooden stiffeners in faces inferior and superior with the same profile metallic had been assayed. 
The spacing between the connectors had been of 100mm, 200mm and 300mm. With the objective 
to supply given necessary the sizing, a theoretical formularization for the determination of the 
internal moment and for the estimative of the deflection was presented. For this, the mechanical 
properties of the wood, the steel and the connectors had been determined. With the results of the 
assays of characterization of the materials, the simple and mixing beams had been assayed to the 
bending, for reading of the deformations and maximum vertical displacements of the landslide in 
the extremities inferior and superior. Such values had been gotten by means of electric strain gauges 
and comparing clocks. 
Keywords: composed beams, wood, cold formed, connecting.  
 
   



1 INTRODUÇÃO 

Com o objetivo de tornar os sistemas estruturais mais econômicos e sem diminuir suas 
segurança e durabilidade, surgiram os sistemas mistos, geralmente compostos por dois tipos 
distintos de materiais. O bom comportamento de seção mista é assegurado por um bom 
sistema de ligação, cuja finalidade é fazer com que os dois materiais trabalhem 
conjuntamente, tornando possível a transferência de esforços, bem como impedir o 
desprendimento dos materiais constituintes.  
Lançando mão das boas características mecânicas da madeira e do aço é possível a obtenção 
de um sistema misto com maior eficiência, se comparado à do sistema convencional, 
constituído de um único material, seja em madeira ou aço.  

1.1 Justificativa  
O reforço da viga de madeira com o perfil metálico implica num ganho de rigidez à flexão da 
seção transversal, o que possibilita, por exemplo, a utilização de peças de treliças submetidas 
à flexo-tração ou flexo-compressão. Quanto ao dimensionamento à flexão simples, surgem 
várias possibilidades, como por exemplo, a redução da seção transversal da madeira, o 
aumento do comprimento do vão livre ou o aumento da capacidade portante em relação à 
seção constituída apenas por madeira. 
Um aspecto importante na justificativa do presente estudo é que, em relação a uma seção 
composta por chapa dobrada, a presença da madeira implica em ganho de rigidez quanto à 
estabilidade lateral da peça.  
Outro aspecto relativo à importância do presente estudo é a sua aplicação em sistemas de 
formas de madeira, cimbramento e recuperação de estruturas de madeira. 
 
2 MATERIAIS  E  MÉTODOS 

2.1 – Madeira 

 A madeira escolhida foi o “Angelim Vermelho” (Dinizia excelsa) por ser uma espécie 
de madeira boa para  utilização na construção civil e comercializada na região oeste do país, 
portanto, de fácil aquisição e de grande interesse. A madeira foi comprada em uma madeireira 
de Goiânia (GO) no mês de outubro de 2006.  

2. 2 – Aço 

 O perfil metálico, U-50x25x2mm em chapa dobrada, foi fornecido pela Perfinasa 
Ltda, em aço de baixo teor de carbono com especificação SAE-1012 a SAE-1020.  

2.3 – Conectores 

Os parafusos, zincados de rosca soberba, com diâmetro de 9mm e comprimento de 50mm, 
com cabeça sextavada, como na figura 1 fizeram a conexão do perfil chapa dobrada com a 
madeira para formar a “viga mista madeira-chapa dobrada”.  

 

 

Figura .1 – Parafuso auto atarrachante 


