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RESUMO - O aproveitamento de resíduos da indústria madeireira pode contribuir na 

utilização racional dos recursos florestais, sendo possível agregar valor a estes resíduos. Neste 

contexto, a briquetagem é uma forma eficaz de aproveitar os resíduos de biomassa para fins 

energéticos. O objetivo dessa pesquisa foi analisar o resíduo (casca) de Tectona grandis para a 

confecção de briquetes. As características físicas e mecânicas foram analisadas através de 

ensaios normatizados seguindo as etapas: a) moagem dos resíduos, b) peneiramento (40-60 

mesh), c) ajuste de umidade (12%), d) briquetagem, e) análises laboratoriais. Os briquetes 

tiveram suas propriedades analisadas através de ensaios de determinação do teor de extrativos 

solúveis em água, determinação do teor de cinzas e resistência à tração por compressão 

diametral. Os ensaios mecânicos demonstraram que os briquetes feitos de casca romperam 

com uma carga média de 100 kgf. As análises químicas revelaram que no geral a Tectona 

grandis possui um teor de extrativos e de cinzas da casca de 7,82% e 18%, respectivamente. 

 

Palavras-chave: compactação, bioenergia, teca, resistência mecânica. 

 

 

ABSTRACT - The use of wood industry residues may contribute in the rational utilization of 

forest resources, and it’s possible to add value to these residues. In this context, briquetting is 

an effective way to utilize the biomass residues for energy purposes. The objective of this 

research was to analyze the bark of Tectona grandis to produce briquettes. The physical and 

mechanical properties were analyzed using stand tests according to the steps: a) grinding the 

residues, b) screening (40-60 mesh), c) adjustment of humidity (12%), d) briquetting, e) 

laboratory tests. The briquettes had their properties analyzed through tests to determine the 

content of water soluble extractives, determination of ash content and compressive strength. 

The mechanical tests showed that the briquettes made of bark broke with an average load of 

100 kgf. Chemical analysis revealed that overall the Tectona grandis has a content of 

extractives and ash was 7.82% and 18%, respectively. 
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INTRODUÇÃO 

 

A emergente preocupação envolvendo questões ambientais tem mobilizado diversos 

estudos com enfoque bioenergético propondo um uso racional da biomassa. Associado 

diretamente ao desenvolvimento da humanidade está o aumento do consumo de energia, algo 

que ressalta a importância da busca por novas fontes alternativas, renováveis e limpas, para a 

geração de energia.  

Segundo Silva (2007), a biomassa é uma fonte alternativa e renovável de carbono, 

sendo base dos combustíveis fósseis e dos materiais carbonosos. Embora seja uma das formas 

mais antigas de combustível, a energia da biomassa é utilizada com baixa eficiência. Isso gera 

um desperdício de energia e de material, sendo um desafio conseguir utilizar de forma cada 

vez mais eficiente esse recurso natural.  

Por outro lado, o Brasil é um dos maiores produtores de madeira e bens agrícolas do 

mundo. Em função da alta produtividade, grande quantidade de resíduos é gerada, 

necessitando de armazenamento e descarte, o que gera altos custos. 

Das toras que vão para as serrarias, o percentual de aproveitamento é da ordem de 

50%, ou seja, metade do volume de madeira que chega à serraria é transformada em resíduos. 

Isso gera um grande problema para as serrarias, pois o espaço exigido para estocar essa 

biomassa é muito grande. Essa biomassa pode ser utilizada como fonte de energia, mas 

devido ao alto teor de umidade (acima de 50%) não é um combustível de qualidade. 

O aproveitamento de resíduos da indústria madeireira pode contribuir no que diz 

respeito à utilização racional dos recursos florestais. A partir desta idéia é possível agregar 

valor aos resíduos de madeira, transformando-os em novos materiais ecologicamente corretos 

e eficientes. Neste contexto, uma das soluções para esse problema é a utilização desses 

resíduos na forma de briquetes e pellets, sendo também uma maneira simples de produzir 

energia renovável e alternativa. A briquetagem é uma forma eficaz de aproveitar os resíduos 

de biomassa para fins energéticos. 

Todo resíduo de origem vegetal pode ser compactado, transformando resíduos de 

baixíssima densidade em briquetes de qualidade, bastando atender às necessidades de 

granulometria e teor de umidade, exigidos pelo processo (SILVA, 2007). De acordo com 

Quirino (1991), Lucena et al. (2008), Silva et al. (2011) e Konishi et al. (2011) o teor de 

umidade ideal envolvido no processo de compactação é de 10 a 12%, dependendo da espécie 

e das características do material envolvido. 

O briquete é um produto confeccionado a partir da aglomeração de resíduos orgânicos, 

sendo uma alternativa à lenha, é um processo que tem por objetivo melhorar as características 

energéticas dos resíduos vegetais (serragem, casca de arroz, bagaço, etc).  

Para fins energéticos, a biomassa mais adequada é a de origem agrícola ou florestal: 

resíduos agrícolas, resíduos florestais, restos das indústrias madeireiras e culturas energéticas, 

entre outras matérias. Esses diversos resíduos podem ser usados na produção de briquetes, 

sendo fontes concentradas e comprimidas de material energético que pode ser queimado. 

O briquete é um combustível sólido que pode substituir a lenha, o óleo combustível e 

outros. O mercado-alvo, isto é, a maior parte da demanda do briquete no Brasil, são as 

indústrias e agroindústrias para o uso em fornalhas e caldeiras. Outro mercado consumidor 

crescente é o das empresas de serviços alimentares (pizzarias, padarias entre outros) que vêm 

utilizando briquetes cada vez mais pela sua qualidade ambiental com reduzida produção de 

fumaça, fácil manuseio e estocagem ou cheiro para os alimentos ou ambientes (GENTIL, 

2008). 

A Tectona grandis é uma espécie arbórea de grande porte, de rápido crescimento, 

produtora de madeira nobre e é natural do Sudoeste Asiático. Possui tronco retilíneo, é fácil 

de cultivar, é pouco sujeita a pragas e doenças. Sua madeira nobre, com excelente qualidade é 


